
Uudisrakennus 3. kaupunginosa  235/3/33/9   Pääpiirustus

Talo Kattelus          
Puutarhatie 4, 02700 Kauniainen

Arkkitehtitoimisto Saani Oy       
Haukkakallio 7A as1
02620 Espoo

Laura Kiijärvi arkkitehti SAFA             16.8.2021
puh 040 550 7119
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   ARK 002

Korkeusjärjestelmä N2000

Rakennusoikeuslaskelma:

Kiinteistön pinta-ala on 1754m2. 
Sallittu enimmäispeittoala on 1/5 eli 351k-m2. Sallittu tontin kokonaisrakennusoikeus on 700k-m2.

Suunnitelman mukainen kerrosala:  (todellinen seinäpaksuus)

Uusi rakennus   222k-m2

Nykyinen rakennus   223k-m2 

Yhteensä  445 k-m2. Rakennusoikeutta jää käyttämättä 254 k-m2

Kerrosala 250mm seinäpaksuuden mukaan:

Uusi rakennus   208k-m2

Nykyinen rakennus   223k-m2

Yhteensä  432k-m2. Rakennusoikeutta jää käyttämättä 268 k-m2

Pintavesisuunnitelma

Kiinteistö ei ole toistaiseksi liitettävissä hulevesiviemäriin. Puutarhatielle on tulossa hulevesiviemäri, joten tontille tehdään varaus verkostoon 
liittymiseksi. Hulevedet viivytetään tontilla, josta ylivuoto on ohjattu Puutarhatien varressa kulkevaan ojaan, myöhemmin hulevesiviemäriin.

Kattovedet johdetaan ränneistä viivytysrakenteeseen. Pintavedet johdetaan maanpinnan kallistuksin pois päin rakennuksista 
sadevesi- ja perusvesikaivoihin ja sieltä viivytysrakenteeseen. Hajautetusti pintavesia voidaan imeyttää nurmialueille takapihalla.

Maanpinnan kallistuksilla huolehditaan, että hulevesiä ei johdeta katualueelle tai naapuritonteille. Rajoilla on painanteet. 

Hulevesien tarkempi rakenne ja malli erillisen KVV-suunnitelman mukaan.
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Peittoala 250mm seinäpaksuuden mukaan:

Uusi rakennus   208k-m2

Nykyinen rakennus   142k-m2  (kaavio laskelmasta erillisenä liitteenä)

Yhteensä  350k-m2


