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PÄÄRAKENNUKSEN MUUTOS JA UUSI AUTOTALLI

Magnus Hagelstamintie 14

asemakaavaote 1:2000

asemapiirros  1:500

PÄÄPIIRUSTUS

LAAJUUSLASKELMA

KERROSALA

KOKONAISALA TILAVUUS

199 m²Yhteensä

31,5 m²Uusi autotalli

35 m²   - työhuone kellarissa

132,5 m²   - maantasokerros 

167,5 m²Vanha päärakennus 

HUONEISTOALA

284,5 m²Yhteensä

31,5 m²Uusi autotalli

120,5 m²   - kellari

132,5 m²   - maantasokerros 

253 m²Vanha päärakennus 

PÄÄRAKENNUS

VANHA

AUTOTALLI

UUSI

1:2000

1:2000

kellarissa

muutosalue

194,7 m²Yhteensä

24,1 m²Uusi autotalli 

170,6 m²Vanha päärakennus 

887,8 m³Yhteensä

103,2 m³Uusi autotalli 

784,6 m³Vanha päärakennus 

on lähes alkuperäisessä asussa.

Rakennuksen on suunniteltu Jorma Pankakoski. Se on valmistunut 1966 ja 

Rakennusten paloluokka on P3.

läheisyydessä 1:80.

Uuden kylpyhuoneen lattiakaadot ovat 1:100, lattiakaivon välittömässä 

 

Molemmissa rakennuksissa on painovoimainen ilmanvaihto. 

Kodinhoitohuoneessa sijaitseva maalämpöpumppu lämmittää myös autotallin.

Rakennusten lämmitysmuoto on vesikiertoinen ja lämmönlähde maalämpö.  

männyn välistä.

kohdalle siten, että se menee kahden suuren, kaupungin tontilla kasvavan 

Pihalle rakennetaan uusi puolilämmin autotalli, ja tieliittymä siirretään sen 

Päärakennuksen julkisivuihin ei tule muutoksia.

muutetaan varastoksi.  

vanhasta autotallista lohkaistaan tilaa uudelle kylpyhuoneelle.  Autotalli 

Vanha pannuhuone muutetaan kodinhoitohuoneeksi.  Kellarissa sijaitsevasta 

Päärakennuksen kellarissa tehdään muutoksia:

MEH
Tekstiruutu
Autotallia ei rakennettu

MEH
Tekstiruutu
Päärakennus puretaan




