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ISTUTUKSET ERILLISEN PIHASUUNNITELMAN MUKAAN.

JÄTEHUOLTO HSY:N JA KAUPUNGIN OHJEEN MUKAAN.

SESTI KAUPUNGIN JÄTEVESIVIEMÄRIIN.

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄLLÄ JA LÄMMÖNTALETEEN-

ASUINRAKENNUKSET VARUSTETAAN KONEELLISELLA 

UUDISRAKENNUSTEN PALOLUOKKA P3.

JÄTEVEDET VIEMÄRÖIDÄÄN LVI-SUUNNITELMIEN MUKAI-

SADE- JA SALAOJAVEDET IMEYTETÄÄN TONTILLE 

RAKENNE- JA LVI-SUUNNITELMIEN MUKAISESTI. 

OTTOLAITTEELLA (VUOSIHYÖTYSUHDE >70%).

KYTKETTÄVÄLLÄ PALOVAROITINJÄRJESTELMÄLLÄ.

ASUINRAKENNUKSET VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON

KORKEUSASEMAT ESITETTY N2000-JÄRJESTELMÄN MUKAAN.

RAKENNUSTEN ALIN VIEMÄRÖITY TASO +58.80.

JÄTEVESIVIEMÄRIN NORM. PADOTUSKORKEUS +58.00.

AUTOPAIKKOJA TONTILLA 2 KPL/ASUNTO ELI YHT. 6 KPL.

PINTAVESISUUNNITELMAN MUKAAN.

HULEVESIEN OHJAUS JA KÄSITTELY ERILLISEN 

AUTOPAIKOILLA SÄHKÖAUTON LATAUSVALMIUS.

ISTUTETTAVA PENSAS

POISTETTAVA PUU

ISTUTETTAVA PUU

SÄILYTETTÄVÄ PUU

(RUNGON HALK. >20 CM)

AUTOPAIKKA

NURMIKKO

KIVITUHKASORA

nu

so

ap

TEKNINEN TILAtekn.

PERUSVESIKAIVOPVK

MERKINNÄT JA LYHENTEET:

+39.0

UUSI MAANPINNAN KORKO

VANHA MAANPINNAN KORKO
+39.0

PINTAVESIEN 

SADEVESIKAIVOSVK

NURMIKIVInk

HULEVESIVIEMÄRIHV

JÄTEVESIVIEMÄRIJV

VESIJOHTOvj

MAALÄMPÖKAIVOMLK

AUTOTALLI
at

ASFALTTIasf

AUTOKATOS
ak

VALUMISSUUNTA

BETONIKIVIbk

TONTIN RAKENNUSOIKEUSLASKELMA:

TONTIN RAKENNUSOIKEUS 

UUDISRAKENNUSTEN KERROSALA

TONTIN ENIMMÄISPEITTOALA 425 m2

775 kem2 

UUDISRAKENNUSTEN LAAJUUSTIEDOT:

KERROSALA (vars./vert.)

KELLARIPINTA-ALA

KOKONAISALA 

HUONEISTOALA

301

- yhteensä 936 m2

- RAK 1 (ml. ak) 

* = rakennusoikeuden ylitys johtuu >250 mm ulkoseinä-

301- RAK 2 (ml. ak) 

265 / 248- RAK 1

265 / 248- RAK 2

- RAK 3

- yhteensä 826 / 774 kem2

296 / 278

334- RAK 3 (ml. ak)

221- RAK 1

221- RAK 2

- RAK 3

- yhteensä 672 hum2

249

RAKENNUSTILAVUUS

989- RAK 1

989- RAK 2

- RAK 3

- yhteensä 3073 m3

1095

paksuudesta.

0 brm2

PEITTOALA (vars./vert.) 

146 / 137

- yhteensä 453* / 425 m2

- RAK 1 

146 / 137- RAK 2 

161 / 151- RAK 3 

(vars./vert.) 826* / 774 kem2

RAKENNUSOIKEUTTA JÄÄ 
1 kem2

UUDISRAKENNUSTEN PEITTOALA 425 m2

PEITTOALAA JÄÄ 
0 m2

ASEMAPIIRROS 1:200
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SAMI PAASI, ARKKITEHTI

TASOKOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK25

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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