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Hulevesien hallinnan periaatteet:
- Pohjatutkimuksen mukaan maaperä on hyvin vettäläpäisevää
- Pintavedet johdetaan rakennuksesta poispäin maastokallistuksin (1:20 / 3m)
- Nurmialueiden pintavedet imeytetään hajautetusti pihan rakennekerrosten välityksellä perusmaahan
- Maanpinnat muotoillaan siten, että huippuvirtaamien aikana ylivuotovedet eivät pääse
valumaan naapuritonteille tai katualueelle, tontin rajojen vieressä pintavesipainanteet
- Ajopihan ja sisäänkäyntipihan sadevedet ohjataan maanpinnan kallistuksin sadevesikaivoihin, joista ne
johdetaan hulevesien imeytyskaivoon, josta ylivuoto hulevesiviemäriin
- Vesikattojen sadevedet johdetaan jokaisesta syöksytorvesta sadevesijärjestelmällä hulevesien
imeytyskaivoon, josta ylivuoto hulevesiviemäriin
- Salaoja- ja perustusten kuivatusvedet johdetaan hulevesien imeytyskaivoon, josta ylivuoto hulevesiviemäriin
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Ote Kauniaisten kaupungin asemakaavojen yhdistelmäkartasta

Koordinaatti järjestejmät ETRS-GK25 / N2000  mittakaava 1:1000

Utdrag ur Grankulla stads sammanställda detaljplanekarta

Koordinatsystem ETRS-GK25 / N2000                skala 1:1000 23.12.2021

Tontin pinta-ala    x m2

e= 0.x
Sallittu kerrosala    624 kem2

Sallittu peitto / talo    156 kem2

Nyt rakennetaan:

  krs-ala  kellari  kokon.-  pohjap.-  tilavuus
      ala

as.rak A (k1 163,8,
k2  151,8) 316  -  316  164  1230 m3

autokatos -  -  43  43  -

as.rak B (k1 163,8,
k2  151,8) 316  -  316  164  1230 m3

autokatos -  -  43  43  -

yht.  632  -  718  414  2460 m3

Asuinkerrosalan ylityksenä haetaan yli 250 mm paksun ulkoseinän (400 mm - 250 mm = 150 mm) osuus:
1. krs  8,1+8,1 m2

2. krs  8,1+8,1 m2

632 - 16,2 - 16,2 = 600 kem2 (sallittu kerrosala)

Rakennusoikeudellinen kerrosala,
pääkäyttötarkoituksen mukainen   600 kem2 (kerrosala laskettuna 250 mm:n ulkoseinällä).

Asemakaavan sallima:

MRL 115 §:n sallimat:
US yli 250 mm     32 kem2

Kerrosala yhteensä   632 kem2

Kerrosalaa jää käyttämättä 624 - 600 = 24 kem2

Peittoala on 164 (pohjapinta-ala) - 8,1 (US 250 mm ylittävä osuus) = 156 kem2 / talo

Talon paloluokka on P3.
Rakennus varustetaan määräysten mukaisesti sähköverkkoon liitetyillä akkuvarmisteisilla palovaroittimilla, vähintään 1 kpl /
alkava 60 hm2.
Rakennuksen käyttöturvallisuus asetuksen 1007/2017 mukaan.

Lämmitys: maalämpö + vesikiertoinen lattialämmitys
Asunnossa koneellinen poisto- ja tuloilmanvaihto.
Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 73 %.
Liitytään kunnalliseen hulevesi, vesi- ja viemäriverkkoon.

Asuntoja tontilla 2 kpl
Autopaikkoja on 4 kpl (autokatoksessa), autopaikkavaatimus 2 ap / asunto.

Asunto:
6 h + k + s = 269 m2 (k1 133,4 m2 + k2 135,7 m2)
+ tekninen tila / varasto 261 m2

Autokatos (2 ap)  40 m2

Rakentamisalueen ulkopuoliset puut ja pensaat säilytetään pihapiirustuksen mukaan.
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