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AKATEMIANTIE 31

1083

AO3

15
2 II 600

3 021 m2

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA:

tontin pinta-ala: 3 021 m2

rakennusoikeus:    600 k-m2

krs-ala US (250mm) lisärak. oik Hormit / Kerrosala kellari Kokonaisala Tilavuus
(rak.oikeudellinen) (yllittävä osa) Porrasauku (Yhteensä)

1. krs 262,5 k-m2 13,5 k-m2 1,5 k-m2  277,5 k-m2 37,5 m2 315,0 m2 1 070 m3 
2. krs 112,0 k-m2 12,0 k-m2  9,5 k-m2 133,5 k-m2 133,5 m2    420 m3

Autokatos 64,5 m2 

Yhteensä 374,5 k-m2 25,5 k-m2  11,0 k-m2 411,0 k-m2 37,5 m2 513,0 m2 1 490 m3

Asema
1:200

RAKENNUKSEN SOKKELIN 
- nurkkakorko
- (vanhan maapinnan korko)

PERUSVESIKAIVO

SADEVESIKAIVO

RÄNNIKAIVO

IMEYTYSKAIVO

UUSI PUU, esim vaahtera

ISTUTETTAVAT PENSAAT

PENSAIDAN ISTUTUSVYÖHYKE

KAADETTU PUU

PALOLUOKKA: P3
OSASTOIVAT RAKENTEET: EI30

AUTOPAIKKALASKELMA:
3 AP (JOISTA 2 AUTOKATOSSA & 1 AUTOTALLISSA)

LÄMMITYSMUOTO: MAALÄMPÖ JA VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS
IV-JÄRJESTELMÄ: KONEELLINEN TULO- JA POISTOILMA, LÄMMÖNTALTEENOTTO

RAKENNUS VARUSTETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETYILLÄ PALOVAROITTIMILLA.
JOKAINEN KERROS ON VARUSTETTAVA VÄHINTÄÄN YHDELLÄ PALOVAROITTIMELLA,
KUITENKIN NIIN, ETTÄ JOKAISEN KERROKSEN TAI TASON ALKAVAA 60M2 KOHDEN
OLTAVA VÄHINTÄÄN YKSI PALOVAROITIN.

LOUHITAAN KAIVANNOT TARVITTAESSA JÄTEVESI- JA VESIJOHDOLLE.

RAKENNUKSET LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VESIJOHTOVERKOSTOON.

HARMAAT- JA JÄTEVEDET LIITETÄÄN KUNNALLISEEN VERKOSTOON.

TALOUSJÄTTEITÄ VARTEN RAKENNETAAN JÄTEKATOS

RADONSUOJAUS HUOMIOITAVA RAKENNESUUNNITELMISSA .

HULEVESIEN HALLINNAN PERIAATTEET:
- PINTAVEDET JOHDETAAN RAKENNUKSESTA POISPÄIN MAASTOKALLISTUKSIN (1:20 / 3 M)
- HULEVEDET JOHDETAAN IMEYTYSKAIVOON.
- NURMIALUEIDEN PINTAVEDET IMEYTETÄÄN HAJAUTETUSTI PIHAN RAKENNEKERROSTEN VÄLITYKSELLÄ PERUSMAAHAN.
- MAANPINNAT TULEE MUOTOILLA SITTEN, ETTÄ HUIPPUVIRTAAMIEN AIKANA YLIVUOTOVEDET EIVÄT PÄÄSE VALUMAAN 
NAAPURITONTEILLE TAI KATUALUEELLE. TONTIN RAJOJEN VIERESSÄ PINTAVESIPAINANTEET TARVITTAESSA 
- AJOPIHAN JA SISÄÄNKÄYNTIPIHAN SADEVEDET OHJATAAN MAANPINNAN KALLISTUKSIN SADEVESIKAIVOIHIN, JOISTA NE
JOHDETAAN HULEVESIEN IMEYTYSKAIVOON
- VESIKATTOJEN SADEVEDET JOHDETAAN JOKAISESTA SYÖKSYTORVESTA SADEVESIJÄRJESTELMÄLLÄ HULEVESIEN
IMEYTYSKAIVOON
- SALAOJA- JA PERUSTUSTEN KUIVATUSVEDET JOHDETAAN HULEVESIEN IMEYTYSKAIVOON
- IMEYTYSKAIVON YLIVUOTO JOHDETAAN TIEN AVO-OJAAN

SÄILYNYT PUU
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