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ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

          YLEISTEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE

           Tontin osa,joka on istutettava tai
           tai pidettävä puistomaisessa kunnossa

1§   Roomalainen numero rakennusalalla tai numeropari ilmaisee noudatettavan
tai vaihtoehtoisen kerrosluvun. Tämän kerrosmäärän lisäksi saa alimmaiseksi
rakentaa enintään 2,1m korkeita huonetiloja talon omaan käyttöön, kuten taloustiloja ja autotalleja.

11§    Kirjaimella Y merkitylle korttelialueelle saa rakentaa rakennuksia
yleisluonteiseen käyttöön, ja saa kerrosala tonteilla,
joiden suuruuus on 2000 m2 olla 1000m2 joiden suuruus on 40000m2 olla 5500m2
                 5000m2  olla 2000m2 joiden suuruus on 50000m2   " 6100m2
     "         " 10000m2  "   3000m2    "            60000m2   " 6600m2
     "         " 20000m2  "   4000m2    "            70000m2   " 7000m2
     "         " 30000m2  "   4800m2

Milloin tontin suuruus osuu tässä mainittujen pinta-alalukujen välille,
saadaan suurin sallittu kerosalamäärä lasketuki interpoloimalla. Jos
tontti on pienempi kuin 2000m2, saa kerrosala olla puolet tontin pinta-
alasta, ja jos tontin suuruus ylittää 70000m2, saa kerrosala vastata
tontin pinta-alan kymmenettä osaa. Rakennus saa enintään olla kolmikerroksinen
sellaisin allaolevin enintään 2,1m korkuisin tiloin, kuin edellä
1§ :ssä on mainittu. Alueelle saa myös rakentaa asuntoja laitoksen
henkilökunnalle.

13§   Tonteilla, joile ei ole vahvistettu rakennusalaa, on rakennukset sijoitettava
vähintään 6m päähän naapuritontin rajasta ja korkeamman rakennuksen
kaksinkertaista korkeutta vastaavalle matkalle toisesta rakennuksesta
samalla tontilla, vähintään kuitenkin 8m etäisyydelle. Teollisuus- ja varasto_
tonteilla tulee etäisyyden naapurin rajasta kuitenkin olla vähintään 8m.
Järjestysoikeus saa myöntää vähäisiä poikkeuksia rakennusten
keskinäisestä etäisyydestä, mikäli erityisiä syitä siihen on.

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA MUUTOKSEN JÄLKEEN

TONTIN PINTA-ALA 5883M2
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