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URAKKA-ALUE

VO107

VS1

IV-kone

kuulutus

EI 120

EI 120 EI 120

EI 120EI60

VS3, dB 35

2 x kipsilevy 13 mm
teräsranka 70 mm k 600 + min. villa 70 mm
2 x kipsilevy 13 mm

tasoite + maalaus

tasoite + maalaus

VS2, EI120 = vanha tiiliseinä 130 mm

VS1

kipsilevy 13 mm
teräsranka 70 mm k 600 + min. villa 70 mm
kipsilevy 13 mm

tasoite + maalaus

tasoite + maalaus

VS4, EI120

tasoite + maalaus
tiili 130 mm
tasoite + maalaus

Vanhat lattian vinyylilaatat puretaan.

Kaikki seinäpinnat maalataan.
Jäljelle jäävät tiiliseinät ylitasoitetaan ja maalataan.

Vanhat jalkalistat puretaan.

PURKUTYÖT:

Vanhat väliovet puretaan.

Uudet massiivipuisetpuiset valkoiseksi maalatut jalkalistat 12x42 .

Udet lattiapinnoitteet: Altro adhesive-free GRAPHITE.

Kiinnitys uppokantaisin ruuvein, kanta valkoinen.

Vanhat suunnitelmassa esitetyt tiiliseinät puretaan.

Tiiliseiniä puretaan uusia väliovia ja lasiseiniä varten.

Työhuoneiden värisävy beige-harmaa Tikkurila Symphony G487,
muut seinäpinnat valkoinen RAL 9010.

Alakattojen yläpuoliset seinät pölynsidontakäsitellään.
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