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Kaikkien simuloitujen tilojen S2-pysyvyys [%]

Tila Tilanro Lähtötilanne
Tuloilman 
viilennys

Auringonsuoja-
ikkunat 

(gg-arvo 0,38)

Tuloilman 
viilennys JA 
auringon-

suojaikkunat

Jäähdytys 
(tuloilman 

viilennys JA 
tilalaitteet)

1. krs

Terveydenhoitaja (kulma) 101 88 93 95 99 100

Kotitalous 118 70 85 74 87 100

Kotitalous-1 119 56 74 67 82 100

Odotustila 126 93 96 97 100 100

Kuraattori 127 90 96 96 100 100

Psykologi 128 93 97 97 100 100

Terveydenhoitaja 129 93 97 97 100 100

Lepohuone 130 90 95 96 100 100

OPO-2 134 70 81 82 93 100

Fysiikka 136 76 89 83 94 100

Fysiikka-1 137 84 93 94 99 100

Kemia 141 73 84 85 95 100

Kuvataide 142 98 98 98 100 100

Musiikki 143 82 94 87 97 100

Monitoimitila 230 69 86 83 97 100

2. krs

Oleskelutilat 204 71 87 85 98 100

Opetustila (KO kulma) 213 93 97 97 100 100

Opetustila (E kulma) 214 86 94 92 98 100

Opetustila (E) 218 70 81 81 92 100

Opetustila (LO kulma) 220 77 89 89 97 100
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